Stadt Pfullendort
Gemarkung Denkingen
Landkreis Sigmaringen

Textteil zum Bebauungsplan Kreuzicker in

Denkingen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

' B)

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08.12.1986 BGBl. S. 2253

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F.v. 27.02.1990
(BGB1. 8., 127)

die Pianzeichenverordnung (PlanZvo) vom 30.07.1981
(BGB1. S. 833)

die Landésbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO) in-

der Fassung vom 28.11.1983 (GBl. S. 770) gedndert durch
Gesetz vom 01.04.1985 (GBl. §. 51) 1in Verbindung

mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) fir Baden-Wirttemberg
in der Fassung vom 03.10.1983 (GBl. &. 577)

die jeweiligen ergidnzenden Rechtsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften

Aufhebung bisheriger Festsetzungen:

Q

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind, falls vor-
handen, samtliche genehmigten Festsetzungen von bisher
bestehenden Bebauungspldnen innerhalb des raumlichen
Geltungsbereiches dieses Planes aufgehoben.

Festsetzungen zum Bebauungsplan:

In Erganzung der Planzeichen wird folgendes festgesetzt:
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E.; Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 BauGB und BauNVO

1. Bauland und Art der baulichen Nutzung, § 9 (1) 1 BauGB
und 88 1 - 15 BauNVO

Der raumliche Geltungsbereich wird unterteilt in ein
Allgemeines Wohngebiet (WA) entsprechend § 4 BauNVO, ein
Mischgebiet (M) entsprechend § 6 BauNVO und in ein Gewerbe-
gebiet (GE) bzw. eingeschrianktes Gewerbegebiet (GEe),
entsprechend § 8 BauNVO.

Sowohl im Gewerbegebiet wie auch im Mischgebiet sind
Vergnugungsstatten nicht zuglassen. Im Gewerbegebiet sind pro
Grundstiick max. 2 Wohneinheiten fur Betriebsinhaber,
Betriebsleiter oder Angestellte =zuldssig.

Fir eingeschrdnkte Gewerbegebietsfldchen gelten folgende
Festsetzungen:

Es sind nur Verwaltungs- und Geschaftsridume sowie Wohnungen fir
Aufsichts- und Bereitschaftspersonal, Betriebsinhaber und
Betriebsleiter zulassig.

Dariliberhinaus konnen Gewerbe- und Handwerksbetriebe, die das
Wohnen nicht wesentlich stdéren, zugelassen werden.

2 Mafl der baulichen Nutzung, § 9 (1) BauGB
und 8§ 16 — 21a BauNVO

Wohngebiet und Mischgebiet:

Das Maft der baulichen Nutzung wird gema® § 16 (2) BauNVO
bestimmt durch die Festsetzungen der Grundfldchenzahl (GRZ),
der GeschoBflachenzahl (GFZ), der Zahl der Vollgeschosse und
der Trauf- und Firsthdhenangabe.

Die Angaben sind der Nutzungsschablone im Lageplan zu ent-
nehmen. Die Angaben der zuldssigen Grund- und Geschoffldche
gelten als HOchstwerte, soweit sich aus dem eingetragenen
Baufeld und der Trauf- und Firsthdhenangaben keine geringere
GRZ und GFZ ergibt.

Ist ein Dachgeschofl zuldssig so darf die max. Grundfliache
entsprechend dem § 2 Abs. 5 LBO nicht Oberschritten werden.
Auf die Grundflachenzahl sind auch die Grundflachen
entsprechend des § 19 Abs. 4 BauNV0O mit anzurechnen. Eine
Ausnahme hiervon bilden Garagenzufahrten, die derart
befestigt sind, daft das anfallende Redgenwasser daraut
versickern kann (z.B.: Rasenpflaster oder Kiesbelag) oder
anf eine angrenzende private Griunflache ablauft.

Auf die Gesgcholiflachenzahl ist auch die Flache der
Aufenthal tgraume entsprechend § 20 Abs. 3 Bau NVO
anzurechnen.




Gewerbegebiet:

Das Maf der baulichen Nutzung wird gem. § 16 (2) BauNVO
bestimmt durch die Festsetzungen der Grundflachenzahl (GRZ),
der Geschofflachenzahl (GFZ) und der Trauf- und
Firsthdéhenangabe.

Fur Flachdachgebidude gilt die Traufhohe als Maximalhdhe.
Ansonsten gelten dieselben Festsetzungen wie fiur das Wohn- und
Mischgebiet.

Bauweise, § 9 (1) 2 BauGB und § 22 BauNVO

Wohngebiet und Mischgebiet:

Wo die Bauweise als offene Bauweise festgesetzt ist,

sind nur Einzel- oder Doppelhaduser zulassig.

Bei der geschlossenen Bauweise sind nur Hausgruppen
(Reihenhiuser) ohne seitlichen Grenzabstand zulassig.

Fiir die Bauweise, Stellung der Gebdude, Firstrichtungen
gelten die eingetragenen zeichnerischen Darstellungen.

Die Dachform und Dachneigung ist dem Lageplan zu entnehmen.

Gewerbegebiet:

Die Bauweise fiir event. freistehende Wohngebdude (flr
Betriebsleiter usw.) wird als offene Bauweise festgesetzt.
Es sind nur Einzelhdauser zulassig.

Fiir gewerbliche Gebaude gilt abweichende Bauweise:

Gebiude iliber 50 m Lange sind zuldssig, sofern die
erforderlichen Abstandsflichen eingehalten werden. Ab einer
Gesamtgebidudelange von 30 m sind die Wand- und Dachfldchen
aufzugliedern (Versidtze). Pro Grundstick sind max. 4 einzeln
stehende Gebdude zulassig.

UUberbaubare und nicht liberbaubare Grundstiicksfldchen,

Baugrenzen, § 9 (1) 2 BauGB und §§ 23 BauNVO

Die iliberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch Baugrenzen und
Baulinien (Reihenhausbebauung) im Lageplan festgelegt. Im
Wohn- und Mischgebiet gsind innerhalb dieser uUberbaubaren
Grundstiicksflachen Gebdudetiefen von max. 12 m (Wohngebiet)
bzw. 15 m (Mischgebiet), bezogen auf die jeweils duBersten
Gebdudeldangsseite zulassig.

Wo im Wohngebiet geschlossene Bauweise festgesetzt ist
(Reihenhausbebauung), ist ebenfalls eine Gebdudetiefe von

15 m zulassig.

Auf nicht i(iberbaubaren Grundstiicksfldachen sind Nebenanlagen
nur nach § 14 Abs. (2) BauNVO zulassig.

Sonstige Nebenanlagen milssen i1nnerhalb der Baugrenzen ]iegen.




Stellung der baulichen Anlagen, § 9 (1) 2 BauGB

Wohngebiet und Mischgebiet:

Die Firstrichtung der baulichen Anlagen ist entsprechend
der Einzeichnungen im Bebauungsplan anzuordnen.
Nebenfirstrichtungen miissen hohenmaig unter dem Haupt-
first liegen. Der Firsthohenunterschied mufs mindestens
50 cm betragen

Nebendicher miissen die gleiche Neigung wie die Hauptdacher
aufweisen. Das gilt auch fir untergeordnete Nebenanlagen.
Die Firstrichung sollte ebenfalls dieselbe sein.

Gewerbegebiet:

Die Firstrichtung der baulichen Anlagen ist éentsprechend der
Einzeichnung im Bebauungsplan anzuordnen.

Abgewinkelte Gebdude sind zuldssig. Zwei freistehende Gebaude
koénnen auch rechtwinklig zueinander angeordnet werden.

Hohenlage der baulichen Anlagen, § 9 (2) BauGB und 8§ 18 BauNVO

Wohngebiet und Mischgebiet:

Die Gebaudehéhen sind durch die im Lageplan festgelegten
Erdgeschoffufbodenhdhen (= Hohe des Fertigfufbodens), der
Traufhoéhe und der Firsthdhe festgelegt.

Die Traufhohe wird definiert als der Abstand zwischen dem
Schnittpunkt der Aufenwand mit der Oberkante der Dachhaut
und der Erdgeschoftfuffbodenhdhe,

Firsthohe ist der Abstand zwischen der ErdgeschofBifuliboden-
hohe und der Oberkante des obersten Dachziegels.

Die Erdgeschoffufbodenhdhe (EFH bezogen auf NN, neues
System) ist auf mind. 2/3 der Grundflache des Erdgeschosses
einzuhalten, und wird als Hochstwert festgesetzt.

Gewerbegebiet:

Die Erdgeschoeffulbodenhdhe der Gebaude darf hodochstens 50 cm
liber der zugehdrigen ErschliefBungsstrafie liegen (Gehweg- bzw.
Schrammbordhdhe), gemessen an der hochsten Bauflucht.
Dariiberhinaus sind fur das Gewerbegebiet in gleicher Weise wie
beim Wohn- oder Mischgebiet Trauf- und Firsthdhen festgelegt.

Flichen fiir Stellplédtze und Garaden sowie ihre Einfahrten

auf den Baugrundsticken, 8§ 9 (1) 4 BauGB, § 12, 2la BauNVO

Wohngebiet und Mischgebiet:

Freislehende Garagen und nberdachte gtellplatrze sind nur aut
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den ausgewiesenen Flachen zuldassig. Angebaute Garagen konnen
aufterhalb dieser Flachen und auch auflerhalb der Baugrenzen
liegen.

Garagen aus Profilblech sind unzulassig.

Freistehende Garagen sind in jedem Fall mit Satteldach zu
bauen. Garagen oder luUberdachte Stellpldtze sind in ihrer
Bauform und Fassadengestaltung (Materialien- und Farbwahl)
mit dem Hauptgebdude abzugleichen.

Angebaute Garagen sind mit Satteldach oder Flachdach zu
bauen.

Garagen auf Grenzen mit Giebel zur Grenze sind gemaf
Bebauungsplan zuldssig.

Die nach LBO zuldssigen Wandhoéhen und Wandflachen fiir
Grenzgaragen sind einzuhalten.

Unmittelbar an Garagen angehdngte Rinnen iiber Nachbargrund-
stliicken sind zulassig.

Werden Garagen nicht direkt auf die Grenze gebaut, so muf
der Grenzabstand mindestens 1,0 m betragen.

Der Stauraum zischen dem Fahrbahnrand bzw. der
Gehweghinterkante und dem Garagentor muff mindestens 5,50 m
betragen.

Gewerbegebiet:

Garagen oder iiberdachte Stellpldtze sind nur innerhalb der
“Baugrenzen zulassig.
“§ind pro Gewerbedrundstiick mehrere Garagen oder Carports
vorgesehen, so gind diese in Gruppen zusammenzutassen.
Die Bauart muf3 gleich sein.
Freistehende Garagen oder uUberdachte Stellplatze sind auch
in Flachdachform zulassig.

Ansonsten gelten dieselben Bestimmungen wie fir das Wohn-
und Mischgebiet.

Hohenlage der anbaufdhigen Verkehrsflachen sowie der

Anschluf der Grundstiicke an die Verkehrsflidchen,
§ 9 (1) 11 BauGB

Die geplanten StraRenhdhen, das Langs- und Quergefdlle sind
im Lageplan eingetragen.

Die angegebenen Zufahrten von den Planungsstrafen zu den
Grundstlicken sind nicht bindend.




Fithrung oberirdischer Versorgungsanlagen und -leitungen

10.

§ 9 (1) 13 BauGB

Die Leitungen fur Stromzutihrungs- und Fernmeldeeinrichtungen
sind als Erdkabel zu verlegen, sotern nicht lbergeordnete
gesetzliche Regelungen entgegenstehen.

Grinfldchen, § 9 (1) 15 BauGB

11.

Am Ubergang vom Gewerbegebiet zum Mischgebiet und an der
nordwestlichen Einfahrt in die StraBe B wird die Fahrbahn
jeweils mittels einer Verkehrsgriinfliche eingeengt, damit

ein langsames Einfahren in das Wohn- und Mischgebiet
gewahrleistet ist. Die jeweils vorlaufigen Enden der

Strale C werden bis zur geplanten Erweiterung des Bau-
gebietes als Wendeanlagen genutzt.

Bei spaterer Weiterfiuhrung der Strafe C wird die verbleibende
Offentliche Fldche als Verkehrsgrinflache angelegt.

Flédchen fiir Aufschiittungen, Abgrabungen ocder fur die

12.

Gewinnung von Steinen, Erden und Bodenschitzen,
§ 9 (1) 17 BauGB

Aufschiittungen bzw. Abgrabungen Uber 50 cm HOhe bediirfen
aut Privatgrundstiicken einer Genehmigung und mussen im
Baugesuch ‘dargestellt werden.

Die fiir die Herstellung der Verkehrsflichen ertorderlichen
Boschungen sind vom Angrenzer auf den Baulandfldchen zu
dulden.

Sie dirfen nicht durch Mauern ersetzt werden.
Geldndeveranderungen von mehr als 1,0 m sind unzuléssiqg.

Anpflanzen von Bdumen und Strduchern, § 9 (1) 25 BauGB

Zur Durchgrinung des Wohngebietes sellen folgende
heimischen Gehdlze verwendet werden:

Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Bluthartriegel (Cornus sanguinea)
Brombeere (Rubus fruticosus)
Eberesche (Sorbus aucuparia)
Feldahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Hartriegel (Cornus mas)

Hasel (Corylus avellana)
Heckenkirsche (Lonicera xvlosteum)
Holunder (Sambucus nigra)
Hundsrose (Rosa canina)

Pfat fenhiitchen (Evonymus europaeus)
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Liguster (Ligustrum vulgare)

Salweide (Salix caprea)

Sanddorn (Hippophae rhamnoides)
Vogelkirsche (Prunus avium)

Weiffdorn (Crataegus carrierei)
Winterlinde (Tilia parvifolia)
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
Zitterpappel (Populus tremula)

Kiefer (Pinus silvestris)

Bindung fiir Bepflanzung und Erhaltung von Baumen und

15.

Strdauchern, § 9 (1) 25 BauGB

Die im Lageplan dargestellte Baumbepflanzung entlang der
Strafe des allgemeinen Wohngebiets und des Mischgebietes

ist fiir die Eigentumer bindend. Es sind Laubbiume zu
pflanzen, die in das Lichtraumprofil der StraBe hineinragen.
Die Strafle soll so begriint und optisch eingeengt werden.

Die Abgrenzung des Gewerbegebietes hin zum Mischgebiet und
zur freien Feldlage muff durch eine dichte, durchgehende
Buschbepflanzung erfolgen.

Die Abgrenzung des Gewerbegebietes zur StraRe erfolgt durch
hochstdmmige Laubbdume im Abstand von ca. 10 m. Zwischen den
Bdumen soll die Oberfldche wasserdurchlissig betestigt werden
(Rasenpflaster, Splitt, o0.4.). Diese Bepflanzung darf
lediglich im Einfahrts- und Einmindungsbereich unterbrochen
werden.

Nachrichtliche Ubernahme nach anderen gesetzlichen Vor-

schriften getroffener Festsetzungen, §8 9 (6) BauGB

Erfolgt im Anschluf an die Behdrdenanhdrung, die im Rahmen
des Verfahrens durchgefihrt wird.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen, § 73 LBO

Grenz— und Gebidudeabstande

Die seitlichen Abstandsflidchen der Hauptgebdude von den
Nachbargrenzen richten sich nach dem Bestimmungen der
Landesbauordnung; sind jedoch im Lageplan des
Bebauungsplanes durch Baugrenzen grofere Grenzabstande
festgesetzt, so sind diese einzuhalten.
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Dachgestaltung

Die Dachfldchen im Wohn- und Mischgebiet sind mit einem roten
bis rotbraunen, nicht gleifenden Bedachungsmaterial kleinen
Formats (Ziegel) einzudecken.

Die Dachflachen des Gewerbegebietes sind ebenfalls mit nicht
gleiflendem Material einzudecken.

Solaranlagen werden zugelassen; deren Grofte darf jedoch 1/3
der entsprechenden Dachfldche nicht ilibersteigen.

Die in der Nutzungsschablone festgelegten Dachneigungen sind
einzuhalten.

Die Dachvorspriinge sollen kraftig ausgebildet werden

und nicht Kleiner als 40 cm sein.

Dachaufbauten und -einschnitte sind zulédssig. Die Summe der
Gaubenbreiten dart jedoch 1/3:der Gebdudeldnge nicht
llberschreiten.

Der Mindestabstand der Dachaufbauten oder -einschnitte von
der Dachtraufe muf, horizontal gemessen, mindestens 1,5 n
betragen. Das Gaupendach muf mind. 1,00 m unterhalb des
Firstes wieder am Hauptdach anschliefien.

Eine Garage mit Satteldach ist mit derselben Dachneigung zu
bauen wie das dazugehérige Wohnhaus. Die Firstrichtung sollte
ebenfalls dieselbe sein. Dies gilt auch fiir sonstige
Nebenanlagen.

Antennen

Es ist unzuldssig, mehr als eine herkémmliche und eine
Satellitenantenne pro Gebdude anzubringen.

Beide Antennenanlagen miissen an einem Mast auf der Dachfliche
befestigt sein.

Einfriedungen

Wohngebiet und Mischgebiet:

Entlang der o6ffentl. Flachen sind zur Abgrenzung der
Grundsticke Hecken vorgeschlagen. Es kdénnen aber auch
Holzzdaune (Scheren- oder Lattenzdune) auf Sockelmauern
anstelle der Hecken angeordnet werden, wobei die Mauern 30 cm
und die Gesamthohe (Mauer + Zaun) 1,00 cm liber StraBenrand
nicht uberschreiten durfen.

Vorderkante Einfriedung muf in jedem Fall vollstidndig hinter der

Grundstliicksgrenze liegen.

Einfriedungen zum Nachbargrundstiick hin diirfen eine Gesamthdéhe
von 1,00 m ebenfalls nicht udbersteigen, wobei eine event.
Sockélmauer ebenfalls nur 30 ¢m hoch Sein darf.

Es wird vorgeschlagen, auf eine strenge Abgrenzung in Form

eines Zaunes oder einer Hecke zu verzichten, sondern allenfalls

Straucher anzupflanzen, so dalk die Parzellierung nicht extrem
in Erscheinung tritt.

Die Heckenhdhe ist auf 1,00 cm begrenzt. Sie ist entsprechend
ihrer endgiiltigen Breite zurickzusetzen und kann mittels eines
innenliegenden Maschendrahtzaunes (max. #0 cm hoch), den sie
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uberwdchst, gesichert werden.

Die Verwendung von Stacheldraht und Nadelgeh&lzhecken ist
unzuladssig.

Stitzmauern entlang der Strafengrenze infolge von
Grundstiicksauffillungen werden nicht gestattet.

Gewerbegebiet:

AuBer Hecken und Holzz&unen sind im Gewerbegebiet auch
Einfriedungen in Form von Maschendrahtziunen entlang der
StraBe bis zZu einer max. Gesamthéhe von 1,50 m zuldssig, wobei

eine event. erforderliche Sockelmauer max. 30 cm hoch sein dart.
Vorderkante Einfriedung zum Nachbargrundstiick oder zur Strafe
hin muff vollstandig hinter der Grenze liegen.

Eine Einfriedung hin zur freien Feldlage muf mind. 50 cm hinter
der Grundstiicksgrenze liegen.

Die Verwendung von Stacheldraht und Nadelgeh&lzhecken ist
unzulassig.

Stitzmauern entlang der StraRengrenzen infolge von Auffillungen
werden nicht gestattet.,

Gebdude—- und Formgestaltung

Es sind gedeckte Farbtdne zu wahlen, grelle Farben sind
auszuschlieflen.

Grundstiicksgestaltung (§ 73, Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Die Grundstiicksgestaltung soll sich mdéglichst nach der
topographischen Gestalt des Gelandes. richten, so daf
Geldndeveranderungen auf ein Minimum reduziert werden.

Wohn- und Mischgebiet:

Grundsticksbefestigungen (Zufahrten, Zugénge, Terrassen usw.)
sind in der Weise vorzunehmen, daft méglichst viel Oberflichen-
wasser auf dem Grundstiick versgickert, zum Beispiel durch
Verwendung von Rasenpflastersteinen. Es dirfen Keine Asphalt-
oder Betonfldchen hergestellt werden. Es ist darauf zu achten,
moéglichst wenig Grundstiicksfldchen zu befestigen. Sie sind im
Baugesuch darzustellen.

Gewerbegebiet:

Es ist genau zu (berprifen, inwieweit dag Grundstiick
befestigt werden muf. Groflie versiegelte Flachen sind durch
Pflanzbeete, Baumscheiben o.a. aufzulockern.

Samtliche Parkierungsflichen. l.agerflichen, sind derart
anzulegen, dal anfallendes Regenwasser tlachenhaft versickern
Kann.
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Um den RegenwasserabfluB gering zu halten, ist es zwingend
erforderlich, samtliches anfallendes Dachwasser punktuell in
einer oder mehreren Sickergruben ausreichender Grofe versickern

Ein Uberlauf vom Sickerschacht in den Ortskanal ist zuléssig.
Punktuelle Versickerungen sind Wasserrechtlich erlaubnispflichtig.

Bei eventuell zu Tage tretenden vor- und frihgeschichtlichen
Funden ist gemdf 88 10 und 20 Denkmalschutzgesetz der
zustandige Archdologe unverziglich zu benachrichtigen.

Vor Beginn der ErschlieBungsarbeiten ist der zustéandige
Archaologe rechtzeitig vom Arbeitsbeginn zu benachrichtigen.
Zutage kommende Funde sind im Boden zu belassen und umgehend
zu melden. Mit Arbeitsverzdgerungen ist zu rechnen, wenn

Nachrichtlich iibernommene Festsetzungen, § 9 (6) BauGB

zZu den Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan-Kreuzécker
in Pfullendorf/Denkingen, Landkreis Sigmaringen

Dem Baugesuch sind mind. 2 Geladndeschnitte bezogen auf
NN mit Einzeichnung des vorh. und geplanten Gelandes

Die Geldndeschnitte sind entlang der Giebelsgseite iliber
die gesamte Grundstiicksladnge einschl. der StraBe zu

Im Gewerbegebiet wird anhand dieser Gelandeschnitte
und voranstehenden Vorschriften die FuBbodenhdhe durch

7. Grundstiicksentwasserung
ZUu lassen.
8. Sicherung von Bodenfunden
Ausgrabungsarbeiten erforderlich werden.
TTIT1:
D) Hinweis
1. Hoéhenlage der Gebiude
und des geplanten Gebadudes beizufiigen.
legen.
den Planer festgelegt.
B Nachbargebaude

Sind auf den Nachbargrundstiicken Gebdude bereits vor-
handen, sind diese in den Planen lage- und
héhengerecht einzuzeichnen.
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Wasserschutzzone IIT B

9.

Das gesamte geplante Baugebiet liegt innerhalb der
Schutzzone IIIB

Entsprechend der Rechtsverordnung gelten folgende
Verbote:

Errichten und Betreiben von Kernreaktoren.

Errichten oder wesentliches Andern von Betrieben, die
radioaktive oder andere wassergefdhrdenden Abwasser
oder Abfdlle abstoBen, wenn diese Stoffe nicht
vollstdndig und sicher aus dem Schutzgebiet
hinausgebracht oder ausreichend behandelt

werden.

Lagern, Bearbeiten oder Vertreiben von radiocaktiven
Stoffen; ausgenommen sind kleine Mengen solcher
Stoffe fir medizinische und naturwissenschaftliche
Zwecke,

Ablagern, Aufhalden von radiocaktiven Stoffen oder
Beseitigen solcher Stoffe durch Einbringen in den
Untergrund.

Ablagern, Aufhalden von wassergefidhrdenden Stoffen
oder Beseitigen solcher Stoffe durch Einbringen in
den Untergrund.

Errichten und Betreiben von Anlagen zum Lagern, Abfiillen
und Umschlagen wassergetdhrdender Stoffe; ausgenommen
sind jedoch Anlagen fur wassergefdhrdende fliissige
Stoffe, sofern diese auf der Grundlage der §8 19a - 191
des Wasserhaushaltgesetzes (WHG), dem anerkannten

Stand der Technik und den alldemeinen und besonderen
Anforderungen sowie den besonderen Vorschriften filir
Anlagen in Wasserschutzgebieten entsprechend der
Verordnung des Innenministeriums liber das Lagern
wassergefdhrdender Fliissigkeiten (VLWF) vom 30.06.1966
genugen und dadurch eine Gefdhrdung des Grundwassers
nicht zu besorgen ist.

Errichten und Betreiben von Rohrleitungsanlagen zum
Befdérdern wassergefahrdender Stoffe; ausgenommen sind
Rohrleitungsanlagen, die den Bereich eines Werksgelandes
nicht uberschreiten oder Zubehdr einer Anlage zum Lagern
solcher Stoffe sind, sofern sie durch ausreichende
Sicherheitsvorkehrungen gegen das Austreten der
geforderten Stoffe geschiitzt sind.

Versenken und punktuelles Versickern von. Abwasser
einschlieBlich des von StraBen und sonstigen
Verkehrsflachen abfliefenden Niederschlagswassers
sowie von Kihlwasser.

Einleiten von Abwasser in oberirdische Gewdgser, wenn
das Abwasser nicht ausreichend gereinigt ist.




10. Errichten und Betreiben von Anlagen zur Behandlung,
Beseitigung oder zum Umschlag von Abfallen,
ausgenommen Deponien fur Erdaushub.

11. MaBnahmen, die eine wesentliche fl&ichenhafte
Verringerung und Schwidchung der Decksichten oder
eine wesentliche Verminderung der Grundwasser- -
Neubildung zur Folge haben.

12. MaBnahmen zur ErschlieBung von Grundwasser.

13. Errichten oder wesentliches Erweitern von Tunnel-
und Stollenbauten sowie von Kavernen.

14. Verwenden von Pflanzenschutzmittel, abweichend von den
Anwendungsbestimmungen, die in den Gebrauchsanweisungen
enthalten sind.

20. Jan, 1992

Ostrach, den 08.10.1990 Piullendort; def «:s.xs.
gedndert: ﬁ
Ostrach, den 20.03.1991 I .
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Ing.-Bliro Reckmann GmbH
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7965 Ostrach 1
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7768 -Stockach
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