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Landkreis: SIGMARINGEN
Stadt: PFULLENDORF
Gemarkung: GRORBSTADELHOFEN

 BEBAUUNGSPLAN
_meDACKERf

 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

A. Rechtsgrundlagen

Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LBO)

in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617) zuletzt geédndert durch Verordnung
vom 23.02.2017 (GBI. S. 99) m. W. v. 11.03.2017

Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO)

in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, bereinigt S. 698), zuletzt gedndert
durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBI. S. 99) mit Wirkung vom 11.03.2017

Planzeichenverordnung (PlanzV)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBL | S. 1057)

B. Ortliche Bauvorschriften werden in Ergdnzung der Planzeichnung wie folgt fest-
gesetzt:
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Ortliche Bauvorschriften § 74 LBO

Gemal § 74 LBO werden folgende ortliche Bauvorschriften erlassen:

1.

11

148

1.2

Zur Durchfiihrung baugestalterischer Absichten § 74 (1) Ziff. 1-7 LBO

Dachform und -deckung § 74 (1) 1 LBO

Folgende Dachformen sind zuléssig:

1. Sattel- und Walmdach: Traufhéhe = 5,80 m, Firsthohe = 9,50 m
2. Pultdach: untere Traufkante = 5,80 m, obere Traufkante = 9,00 m
3. Flachdach: Attikahthe = 6,50 m

4, Zeltdach: Traufhohe = 5,80 m, Firsthéhe = 8,20 m

Jeweils Uber Erdgeschossfertigfulibodenhéhe (EFFH).

Die maximal zuldssigen Hohen der Gebaude sind Uber die Angaben zur Héhe
der Traufe (Trauthbhe TH), gemessen von der Erdgeschoss-
fertigfulbodenhdhe (EFFH) bis zum Schnittpunkt der senkrechten traufseitigen
Aulenwand mit der Unterkante der Sparren der Dachkonstruktion sowie bei
Satteldachern lber die Firsthdhe (FH) geregelt. Bei Flachdéchern gilt die
Oberkante Attika (Attikahéhe AH).

Unbeschichtete metallgedeckte Dachflachen, Dachrinnen und Fallrohre sind
nicht zuldssig. Ausnahmen sind nur zur Verkleidung von kleinen Bauteilen
zulassig.

Einfriedigungen § 74 (1) 3 LBO

Durchgangige Sockelmauern sind nicht zuldssig. Lebende Einfriedungen
entlang der stral®enseitigen Grundstiicksgrenze dirfen nicht in die offentlichen
Verkehrsflachen (Gehweg, Straf’e) hineinragen. Ein entsprechender
Pflanzabstand ist bei der Pflanzung zu berlicksichtigen. Entlang der
offentlichen Straflen darf die maximal zulassige Hohe von Einfriedungen und
Hecken max. 1,2 m betragen. Durchgéngig geschlossene Einfriedungen sind
unzuldssig, d. h. im Sockelbereich ist eine Uberwindbarkeit fir Kleintiere zu
ermoglichen. Hinsichtlich privater Grundstlicksgrenzen untereinander gilt das
Nachbarschaftsrecht Baden-Wirttemberg. Im Einmindungsbereich von
Fahrstraflen sind Sichtflachen von jeder Sichtbehinderung, die eine Héhe von
70 cm Uberschreitet, frei zu halten (Sichtdreieck).
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Aus Grunden des Verkehrs und aus stédtebaulichen Griinden § 74 (2) Ziff.
1-6 LBO

Garagen und Stellplatze § 37 und § 74 (2) 2 LBO

Auf den Grundstiicken sind 2 Stellpldtze pro Wohneinheit nachzuweisen. Der
Stauraum vor den Garagen gilt als Stellplatz.

Der Stauraum, d. h. der Platz zwischen der &ffentlichen Verkehrsflache und der
Garageneinfahrt muss mindestens 5,0 m betragen.

Stellpléatze und Zufahrten sind mit wasserdurchldssigen Beldgen auszufuhren.

Niederspannungsfreileitungen § 74 (1) 5 LBO

Bestehende Niederspannungsfreileitungen werden bei Bedarf erdverkabelt.
Neue Niederspannungsanschliisse sind ebenfalls als Erdkabel auszuflhren.

Aus Griinden des Umweltschutzes § 74 (3) LBO

Dachflachenwasser

Das abzuleitende Dachflachenwasser ist an den innerhalb des
Baugrundstiicks  befindlichen  Kontrollschacht des  Regenwasser-
hausanschlusses der Trennkanalisation anzuschliefien.

Hoffldchenwasser

Der Abfluss von Niederschlagswasser von Hofflachen und PKW-Stellplatzen ist
nach Vorliegen der baugrundtechnischen Gegebenheiten moglichst zu
reduzieren (z.B. mittels wasserdurchldssigen Beldgen bzw. Pflastermaterialien).

Punkt- und linienférmige Versickerungen und Sickerschachte sind nicht zu-
lassig.

Bestandteile der Ortlichen Bauvorschriften

Der Lageplan "Bebauungsplan Bildacker" und der darin dargestellte Geltungs-
bereich  vom  28.06.2018 wird zum Bestandteil der &rtlichen
Bauvorschriftensatzung.

Von den Ortlichen Bauvorschriften kann in begriindeten Einzelfallen eine
Ausnahme/Abweichung/Befreiung erteilt werden (§ 56 LBO).
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